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XXX

Legenda nového zafizeni

XXX

hranice parcel, katastr. tzemi
vnitini kresba parcel, vy$kopis
hranice ploch

Zivy, drevény plot

plot s podezdivkou, dréatény plot
hranice zelené

Cislo parcely (nedotcend, dotcend)

zemni kabel VO

Zakladni udaje:

Legenda ostatnich inz. siti
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Legenda plan. distr. soustavy 0,4kV EG.D

zemni kabel NN

hlavni domovni vedeni

pekop, protlak, podvrt

zemnici pasek

uzemnéni (znacka)

svodic prepéti

pripojkova skFifi (znacka)
rozpojovaci skfifi (znacka)

spojka

betonovy sloup jednoduchy/dvoijity

Prostory z hlediska Urazu el .proudem. nebezpecné
Stridava sif NN
Stridava sif VN:

Namrazova oblast:
Vetrova oblast:

| -1
I

vodovod

kanalizace

sdélovaci vedeni CETIN
sdélovaci vedeni VIVO
plynovod - STL

vefejné osvétleni (orientatné)

N

(=]
T

zemni kabel NN

Legenda stavajici distr. soustavy 0,4kV

pripojkova skfifi (znacka)

rozpojovaci skfifi (znacka)

betonovy sloup jednoduchy

ukongeni vodicl

— — e s \enkoVN] vedeni NN (holé vodice)

3+PEN, stiid., S0Hz, 400/230V/TN-C

3 strid.

! 7

- do 25 m/s

S0Hz, 22kV/IT

venkovni vedeni NN (izolované vodice)

Prostredky zakladni ochrany v rozvodnych elektrickych zarfizeni do 1000 V AC a nad 1000 V AC

- ochrana polohou, dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, 411.2
- ochrana zabranou, dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, 4711.2
- ochrana prepazkami nebo kryty, dle CSN 33 2000-4-41 ed .2, 411.2
- ochrana zivych ¢asti izolaci, dle CSN 33 2000-4-41 ed .2, 411.2

Zplsoby ochrany pri poruse v rozvodnych elektrickych zafizeni

do 1000V AC - ochrana izolaci, dle CSN 33 2000-4-41 ed .2, 411.3
- ochrana doplikovou izolaci, dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, 411.3
- ochrana pospojovanim, dle CSN 33 2000-4-41 ed 2, 411 3

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi ochrannymi

dle CSN 33 2000-4-41 ed 2, 4113

pristroji, dle CSN 33 2000-4-41 ed .2, 4113

Vnejsi vlivy plsobici na rozvodna zafizeni distribucni soustavy:
- typ VI - venkovni prostory, dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3
VSechny podzemni sité jsou zakresleny orientacné.
Pfed zahajenim zemnich praci je nutno zabezpecit vytyCeni.

- ochrana automatickym odpojenim od zdroje proudovymi chranici,
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KATASTR. UZEMI Hosténice (645664)

Koordinacni situacni vykres
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